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MABIsz TERMÉK-MEGFELELŐsÉcI ATÁNLÁS

Bizottsdei iilés ideie
2008. március 20.

Termék vizsgálat helve:

Termék gyártó:

Termék forgalmazó: Szilánk Cégcsoport:

H-6724 Szeged, Pulcz u. 46.

Aidnlds leid.rta
2013' március 31.

MABISZ VAGYoNVÉoBrut És rÁnuEGELoZÉSI
BIZOTTSAG helyisége
H-IL42 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Szilánk Cégcsoport, Szeged

- Szildnk Zrt.
- Szilánk 2007 Zrt.
- Szildnk 1989 KÍt.
. Szilánk Glas Kft.
- Szilánk Classic Kft.
- Glas Szildnk Kft.

Telefonszám:
Fax:

E-mail:
Honlap:

Kapcsolattartó:
Beosztás:

A vizseálati eliárás alapia:

+36- 621 620-268
+36- 621 620-20r

p ancza j ano s @ szi I ank. hu
www.szilank.hu

Pancza János
TQM és üzemeltetési igazgatő

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltéte1ei aján|ás;
- MSZ EN 356:2000 magyaÍ (DrN 52290 német) dobásállóság-, és

áttörésbizto s ság-vizs gá|ati szabv ány ;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgá|at;
- műszaki szakértői vélemény.



ffiABfiSZ
MAGYAR at zosÍrór szövnsÉe e
AsSOCTAT,ON OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

|052 Budapest, Deák Ferenc u. 10' Telefon: 3|8-3473 Fax: 337-5394
LevéIcím: l364 Budapest. Pf' 23ó www.mabisz.hu info@mabisz'hu

Vizsgálat eredményének iisszefoglalása:

A MAGYAR BIZToSÍTóK SZÖVETSÉGE VAGYoNVÉpprn,n És rÁnvpoBrozÉst
BZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagai betekintettek a benyújtott
dokumentumokba, tarul|mányozták a bemutatott dobásálló és áttörésbiztos üvegszerkezetek
jeI|emzőit, technikai paramétereit, megvizsgáIták felépítésüket' valamint áttekintették a MABISZ
ajén|ás üvegszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A PlA' P2A (A1)' P3A (A2)' P4A (A3)' P5A dobásálló és P6B (B1)' P7B (B2)' P8B (B3)
áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról
jobbra)' A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A PlA' P2A (A1) és P3A (A2) dobásálló üvegszetkezet alkalmas a részleges mechanikai védelem
alkotóelemeként; ablak, erkélyajtó' kirakat, portá|, fiiggönyfal kialakítására, az ijveg törését jelző
elektronikai j e|zőr endszerrel együttműködve.

A P4A (A3) dobásálló üvegszerkezet a teljesköní mechanikai védelem alkotóeleme; 3 perces
áttötésgáIásra alkalmas bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, fuggönyfal esetén rács
kiváItására.

A PsA dobásálló üvegszerkezet a teljesköní mechanikai védelem alkotóeleme; 5 perces
áttorésgáIásra alkalmas biztonsági bejarati ajtő, ab|ak, erkélyajtó, kirakat' portá|, Íiiggönyfal esetén
alkalmas rács kiváltásara.

A P6B (B1) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljesköní mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces
áttórésgá|ásra alkalmas biztonságibejárati ajtő, ablak, erkélyajtó, kirakat, portáI, fiiggönyfal esetén
alkalmas rács kiváltására.

P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljesköní mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces
áttörésgáIásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat' portál, fliggönyfal esetén
alkalmas rács kiváltására.

P8B (B3) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskönÍ mechanikai védelem alkotóeleme; 20 perces
áttorésgá|ásra alkalmas biztonságibejárati ajtő, abIak, erkélyajtó, kirakat, portá|, Íiiggönyfal esetén
alkalmas rács kiváltására.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele :

- a biztonsági üveg támadás felőli oldalát egyértelműen
- épületüveg telepítése a védett tér irányából történhet;
- az iveg|ap rögzítését úgy kell megvalósítani' hogy

üveg ellenálló képességével.

azonosítható j elzéssel kell ellátni;

az Lega|ább egyenénékú legyen az
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